LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Halbschalenhelm mit Außenschale aus Glasfibergewebe-Composite, hochflamm- und temperaturbeständig.

Klassische amerikanische Schalenform mit umlaufender Krempe.

Außenschale mit umlaufender, massiver Gummistoßkante und D-Ring zum Aufhängen.

Oberfläche aus mindestens 3-Schicht-2K-Lack, klarer Decklack hochglänzend mit UV-Stabilisator.

Umlaufend Reflexstreifen.

Innenschale aus Hochleistungs-Polyurethanschaum, eingeschäumt in Schalenüberzug aus ABS.

Kopfring aus Hochleistungsnylon, im Nackenbereich um etwa 45° abgewinkelt.

Drehverschluss zur stufenlosen Größenverstellung mit großem Drehknopf, geeignet zur Bedienung mit Handschuhen. Verstellgrößen 54-64 cm innerhalb einer Schalengröße.

Montage des Kopfrings über zwei Kopfring-Trägerbügel.

Kopfring-Trägerbügel über Montagepins lösbar mit der Innenschale verbunden.

3-fache Höhen- und Neigungsverstellung des Kopfrings über Kopfring-Trägerbügel.

Stirn- und Nackenpolster mit flammfester Polsterung, abnehmbar.

6-fach-Tragbänder mit lösbarer Befestigung and der Innenschale, einzeln wechselbar. Kinnriemen mit großem Verstellbereich in der Länge über Klett-Flausch.

Längenfixierung und  –verstellung  über „postmanslide“ – Beschlag.

Steckschloss aus Nylon, mit auskragenden Armen, geeignet für Bedienung mit Handschuhen.

Visierscheiben aus Polycarbonat Spritzguss mit oben abgewinkelter Versteifungskante, Längen 10 und 15 cm, optisch und mechanisch korrekt nach EN 166.

Visier stufenlos schwenk- und arretierbar.

Oberfläche klar oder goldbedampft,  außen kratzfest, innen beschlagfrei beschichtet.

Nackenschutz Nomex, vollflächig eingeklettet. 

Gewebe und Garne: Nomex oder Kermel

Innenschale, Kopfring, Tragbänder, Beriemung, Polsterstoffe und Nackenschutz mechanisch lösbar untereinander verbunden, ohne Werkzeug wechselbar und einzeln als Ersatzteil erhältlich.

Gewicht: ca. 1.350 Gramm (ohne Anbauteile)

Zulassungsnachweise: EN 443:1997 und EN 166.

