LEISTUNGSBESCHREIBUNG

FEUERWEHRHELM BULLARD H3000
Außenschale

Außenform: Helmtyp A, Halbschale nach EN443:2008
Materialaufbau: Glasfasergewebe-Composite

Lackierung: 3 –Schicht 2-K Aufbau, Grundierung, nachleuchtend gelb, klarer Decklack mit UV-Stabilisator.

Umlaufender Reflexstreifen 3M oder gleichwertig

Innenschale 
aus Hochleistungs-Polyurethanschaum, eingeschäumt in Schalenüberzug aus ABS oder gleichwertig.

Aufnahmen zur steckbaren Montage der 6-fach-Tragbänder.

Abdeckzone: gesamter Helminnenraum.

Mechanische, lösbare Verbindung mit Außenschale.

Kopfring 
aus Hochleistungsnylon, im Nackenbereich um etwa 45° abgewinkelt.

Drehverschluss zur stufenlosen Größenverstellung mit großem Drehknopf, geeignet zur einhändigen Bedienung mit Handschuhen.

Drehverschluß- Durchmesser min. 40mm, Bauhöhe min. 10mm.

Anordnung des Drehverschlusses innerhalb der Abdeckzone des Helms.

Verstellgrößen 54-64.

Montage des Kopfrings über zwei Kopfring-Trägerbügel.

Kopfring-Trägerbügel über Montagepins ohne Werkzeug lösbar mit der Innenschale verbunden.

3-fache Höhen- und Neigungsverstellung des Kopfrings über Kopfring-Trägerbügel.

Stirn- und Nackenpolster mit flammfester Polsterung, einzeln abnehmbar.

6-fach-Tragbänder mit lösbarer Befestigung and der Innenschale, einzeln wechselbar. 
Ein- und Ausbau des Kopfrings für Reinigung und Wartung ohne Werkzeug.

Beriemung

3-Punkt-Kinnriemen mit  4 Einstellmöglichkeiten:

1x seitlich nach hinten über Klappschnallen.

2xseitlich vorne über Hubschnallen

3-Punkt-Sicherheitssteckschloss. 2 Abgänge für linken Seiten- und Nackenriemen, ein Abgang zum Kinngurt.

Sicherheitsverriegelung schwarz-rot, einhändig auch mit Handschuhen zu öffnen.

Augen- und Gesichtschutz

Visierscheiben aus Polycarbonat Spritzguss mit oben abgewinkelter Versteifungskante.

D = min. 2mmm, Längen 10 und 15 cm, optisch und mechanisch korrekt nach EN 166.

Visier stufenlos schwenk- und arretierbar. Vollständig nach hinten umklappbar.
Oberfläche klar oder goldbedampft,  außen kratzfest, innen beschlagfrei beschichtet.

Einfaches An- und Abbauen des Visiers über ein- und ausrastenden Drucktastenverschluss.

Option und alternativer Augenschutz: Feuerwehrschutzbrille.

Nackenschutz 
als Standardnackenschutz aus 2-Lagen Nomex.
Vollflächig mit der Helmschale verbunden über Klett-Flausch, einfache Montage über T-Schlitze

Hollandtuch 

4-lagig, zugelassen nach EN 469. Außenlage und Innenfutter Nomex, atmungsaktive Klimamembrane Gore Tex, Nässesperre, Hitzeschutzfutter Aramid / Viscose mit Innenfutter versteppt. Einfache Monateg über T-Schlitze. Vollflächig mit der Helmschale verbunden über Klett-Flausch
Reinigung und Wartung

Innenschale, Kopfring, Tragbänder, Beriemung, Polsterstoffe und Nackenschutz mechanisch lösbar untereinander verbunden, ohne Werkzeug wechselbar und einzeln als Ersatzteil erhältlich.

Anbau von Zubehör

Adaptersystem zur Montage von Zubehörteilen wie Lampen und Hörsprechgarnituren.

Durch den Hersteller zugelassene Zubehörteile sind anzugeben.

Gewicht
 ca. 990 Gramm ohne Anbauteile

Zulassungen

Mit dem Angebot einzureichende Zulassungsnachweise und Bescheinigungen: 
EN 443:2008, 

Komplettes Prüfzeugnis für Visiere nach EN 14458:2004 
Angaben zum zugelassenen Zubehör und entsprechende Bescheinigungen einer notifizierten Stelle
Stand 06-2009
